
附件：
计算机学院竞赛培训室所需办公设备及施工改造清单
投标文件中需注明所使用的产品的品牌、规格及型号。
专业设备1
	序号
	仪器设备名称
	规格及主要技术参数
	数量
	单位

	1
	鼠标
	基本参数


•
适用类型竞技游戏
•
鼠标大小普通鼠
•
工作方式光电
•
连接方式有线
•
鼠标接口USB+PS/2

•
按键数4个
•
滚轮方向四向滚轮
技术参数

•
最高分辨率800dpi

•
人体工学对称设计
	7
	个

	2
	音箱
	基本参数

音箱类型:电脑音箱，低音炮音箱
音箱系统:2.1声道
有源无源:有源
调节方式:旋纽
技术参数

扬声器单元:5英寸+2x2.75英寸
信噪比:85dB

音频接口:3.5mm音频接口
防磁功能:支持
外观参数
音箱尺寸低音炮：164×200×280mm

卫星箱：120×151×125mm

音箱重量:4.2kg

音箱材质:木质
	4 
	个

	3
	手绘板
	基本参数

产品类型:绘图板
感应方式:电磁式
压感级别:1024

活动区域:216x135mm（8.5x5.3英寸）
读取速度:133点/秒
读取分辨率:2542LPI

其它参数

手写笔笔感应类型：无线无源
控制按键:4个可设置按键
接口类型:USB

产品尺寸:275x221.5x10.1

产品重量:0.52kg

兼容系统:Windows Vista/7/8

Mac OS X 10.6.8或更高
其它参数数据线类型：USB 类型A（PC 侧）、 USB Micro B（数位板侧）

	2 
	个

	4
	手绘板耗材
	手绘板标准笔芯
型号：ACK-200-01-B

颜色：黑色
其它特性：5只装
	2 
	套

	5
	刻录光驱
	基本参数


光驱类型DVD刻录机
安装方式外置
接口类型USB 2.0

缓存容量0.7MB

光盘加载方式托盘式
读取速度
DVD-ROM SL8X

DVD-ROM DL8X

DVD-R8X

DVD-RW8X

DVD-R DL8X

DVD-RAM5X

DVD+R8X

DVD+R DL8X

CD-ROM24X

CD-R24X

CD-RW24X

写入速度
VD-R8X

DVD-RW6X

DVD-R DL6X

DVD-RAM5X

DVD+R8X

DVD+RW8X

DVD+R DL6X

CD-R24X

CD-RW24X

外观及其他
支持系统：Windows XP/7/8MAC OS

产品颜色：黑色，白色
产品尺寸：148.6x14x146mm

产品重量：208g


	2 
	个

	6
	打印机
	基本参数
产品类型：彩色激光打印机
产品定位：商用高效
最大打印幅面：A4

最高分辨率：600×600dpi（图像增强可达1200×1200dpi）
黑白打印速度:14ppm

彩色打印速度:14ppm

内存:64MB

双面打印:手动
网络功能:支持无线/有线网络打印
打印性能
预热时间:≤约20秒
首页打印时间:18秒
打印语言:UFR II

月打印负荷:大致3万页
接口类型:USB2.0

10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）
无线WIFI（IEEE802.11b/g/n）
耗材

耗材类型:鼓粉一体
硒鼓型号:CRG 331，CRG 331II

硒鼓寿命:CRG 331系列硒鼓BK：1400页，C/M/Y：1500页，CRG 331II系列硒鼓BK：2400页，初始硒鼓C/M/Y/BK：800页
介质规格
介质类型:重磅纸，索引卡片，透明胶片，标签，信封，涂层纸
介质尺寸:A4，A5，B5，LTR，EXEC，LGL，16K，信封，自定义尺寸
介质重量:60-220g/m?

其它参数
产品尺寸:406×454×255mm

产品重量:约为16.6kg（不含硒鼓）
系统平台:Windows 7/2000/XP/Sever 2003/Vista/Sever 2008/Server 2008 R2（64bit）
Mac OS X v10.4.9

Linux 

Citrix

电源电压:AC 220-240(±10%)，50/60Hz(±2Hz)

电源功率最大：800W，工作：340W，睡眠：0.9W

其它特点:缩放打印，多合一打印，分套/分组打印，海报打印，水印打印，180度旋转打印，省墨打印，组合打印；

	1 
	台

	7
	打印机耗材
	硒鼓（四色）
（与以上打印机配套）
	3 
	套

	8
	打印机耗材
	硒鼓（黑色）
（与以上打印机配套）
	2 
	支

	9
	打印机耗材
	打印纸A4 80G
	1 
	箱（5包）

	10
	专业影像扫描仪
	基本参数

产品用途:专业影像
产品类型:平板式
最大幅面:A4

扫描元件:12线彩色CCD

光学分辨率:9600x9600dpi（底片），4800x4800dpi（文档反射式）
最大分辨率:25-19200dpi

扫描范围:216x297mm

预扫时间:3秒
扫描速度:7秒（基于ISO/IEC24735 Annex C图标A测
试模板）
接口类型:USB2.0

性能参数
扫描光源:白光LED

扫描模式:彩色、灰阶、黑白
色彩位数:灰度：48位输入(每种颜色16位)16位(底片扫描)或8位输出
彩色：48位输入（每种颜色16位）48位或24位输出（每种颜色16位或8位）
透扫适配器:内置，35毫米底片架，幻灯片架，以及120多种格式的底片架
双面扫描:手动
网络扫描:不支持
其它参数

扫描按键:7按键
产品尺寸:270x480x111mm

产品重量:约4.6kg

操作系统:Windows 8

Windows 7

Windows 7 SP1

Windows Vista SP1

Windows Vista SP2

仅 Windows XP SP3 32位
Mac OS X v10.6.8 以上
电源类型:AC电源适配器
电源功率:最大：约15W，待机：约0.9W，扫描灯关闭：约0.5W

环境参数:工作温度：10-35℃，工作湿度：10-90%RH（20-80%RH底片扫描）无冷凝
	1 
	台

	11
	订书机
	产品毛重：1.4kg

产品尺寸：300*85*240mm

书钉种类：23/6-23/25

装订数量：<=100pcs

订纸厚度：210pages/70g

颜色分类：黑色、灰色
	1 
	个

	12
	接线板
	基本参数


孔位数：5个,5个
系列：基础系列,基础系列
额定电流：10,10

额定电压：250V,250V

环境温度：750（℃）
壳体材质：优质阻燃工程塑料
导电体材质：优质铜线
加工定制：否
电源线长：3米,3米
规格：3米
	2
	个


专业设备2
	序号
	仪器设备名称
	规格及主要技术参数
	数量
	单位

	1
	服务器
	产品类别：机架式
CPU型号：XeonE5-2407v22.4GHz ... (3种)
标配CPU数： 1颗
内存容量：  4GBDDR3

标配硬盘容： 1TB ... (3种)
网络控制器：集成双口高性能千兆以太网卡， ...
电源类型：   80PLUS单电源，可选冗余
产品结构：   1U
	1
	台

	2
	投影仪
	产品类型: 家用投影机，商务投影机
投影技术 :DLP 
显示芯片: 美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术
亮度 :3000流明
对比度: 13000:1 
标准分辨率 :SVGA（800*600）
最高分辨率: 1600*1200 
扫描频率: 水平频率：31K-102KHz
垂直频率：23-120Hz
	1
	台

	3
	打印机
	产品类型：黑白激光打印机
双面打印：手动双面打印
网络打印：有线网络打印
黑白打印：22ppm
彩色打印：7ppm
最大打印：A4
耗材类型：鼓粉一体
	1
	台

	4
	交换机柜
	标准:符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2-92标准；兼容ETSI标准。
特点:
框架结构，承重达60KG;
快开侧门，方便安装和维修;
上部和下部走线通道;
壁挂、落地两种可选安装方式;
落地安装时可以选配支脚或脚轮;
可选装轴流风机
方便快速的挂墙安装方式（专利）。
承载:静载60KG
防护等级:IP20
主要材料:
SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，其他1.2mm.
	1
	个

	5
	交换机
	产品类型：24口，千兆以太网交换机
应用层级：二层
传输速率： 10/100/1000Mbps
交换方式：存储-转发
背板带宽： 48Gbps
包转发率：35.71Mpps
MAC地址表：8K
	1
	个


办公设备1
	序号
	品名
	规格及主要技术参数
	单位
	数量

	
	
	
	
	

	01
	办公屏风
	尺寸：长2600×宽1200×高750
4人位办公桌，中间带遮挡屏风，带可锁抽屉，桌面两侧空间可放置打印机设备。浅褐色木纹。
进口防火板,台面厚度25mm，具防火、耐磨、防污、抗静电等功能， 2mmPVC封边，中密度纤维板，达到国际E1级环保标准。
	组
（4人位）
	1

	02
	办公椅
	带扶手转椅，深绿色人造皮，不锈钢金属框架。
	把
	4

	03
	洽谈桌
	直径800×高760
白色桌面，深绿色桌腿
进口防火板,台面厚度25mm，具防火、耐磨、防污、抗静电等功能， 2mmPVC封边，中密度纤维板，达到国际E1级环保标准。
	张
	1

	04
	洽谈椅
	可堆叠放置，黑色人造皮面料，不锈钢金属框架。
	把
	3

	05
	文件柜
	长800×宽400×高1800
上下两部分，上面两门为玻璃门，下面两门浅褐色木纹。
进口防火板,台面厚度25mm，具防火、耐磨、防污、抗静电等功能， 2mmPVC封边，中密度纤维板，达到国际E1级环保标准。
	组
（两门）
	1

	06
	铁皮文件柜
	长800×宽400×高1800，厚度不低于1.5mm
	组
（两门）
	8

	07
	工作台
	长1200×宽400×高800
不锈钢支架，浅褐色台面
进口防火板,台面厚度25mm，具防火、耐磨、防污、抗静电等功能，2mmPVC封边，中密度纤维板，达到国际E1级环保标准。
	组
	1


办公设备2
	序号
	品名
	单位
	数量

	
	
	
	

	01
	办公屏风
	800*600*1100,铝合金防火板,湖蓝色屏风,白色台面,塑料高温成型键盘托,活动主机座。
其中台面为加厚型，厚度不低于30MM，台面下面支架厚度不低于30MM
	组
	15

	02
	学生座椅
	钢结构，固定扶手，四脚座靠背办公椅
	把
	15

	03
	文件柜
	中二斗，铁皮材质，抽屉带锁
	组
	5


PAGE  
1

