
附件：

保密工作电子政务内网网络平台设备采购清单、技术规格及要求
注：投标文件中需注明货物品牌、规格、型号、详细技术参数等
	序号
	名称
	数量
	技术规格及要求

	1
	路由器
	1台
	转发性能
	1.5Mpp

	
	
	
	固定WAN端口
	2×GE

	
	
	
	固定LAN端口
	8×FE

	
	
	
	端口类型
	支持FE、GE、同异步串口、E1/CE1、3G/LTE等接口

	
	
	
	SIC插槽
	2

	
	
	
	WSIC插槽（缺省/最大）
	0/1

	
	
	
	无线局域网（AC）
	支持AP无线控制器功能，可管理无线AP

	
	
	
	VPN
	支持IPSec VPN、L2TP VPN、EVPN、DSVPN等多种VPN技术

	
	
	
	安全性
	支持MAC、802.1x、Portal认证、广播抑制、ARP安全等，支持本地认证、AAA认证、RADIUS认证等
支持包过滤防火墙，支持防火墙安全域

支持国家密码局规定的加密算法

	
	
	
	QoS
	可提供完善的QoS机制：支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等调度技术，支持基于IP Precedence、802.1P、DSCP、MPLS EXP流量分类，支持流量整形以及WRED拥塞避免机制
支持等价负载分担（ECMP）和非等价负载分担（UCMP）

支持智能应用控制（SAC）功能, 可识别P2P流量以及IM流量，并对这些流量进行限速和控制

	
	
	
	可靠性
	所有业务板卡支持直接热插拔
统一系列业务板卡可以通用，无槽位限制

支持智能策略路由（SPR）技术，可根据多个链路的网络质量，动态选择最佳链路

	
	
	
	管理维护
	支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、Web网管、CWMP功能
支持U盘快速部署功能


	2
	交换机
	1台
	交换容量
	64Gbps

	
	
	
	包转发率
	14.1Mpps

	
	
	
	端口描述
	下行24个或者48个百兆端口
上行4个千兆端口

	
	
	
	可靠性
	支持RRPP/Smart-Link/智能以太保护SEP(Smart Ethernet Protection)
支持STP/RSTP/MSTP

支持BFD

	
	
	
	IP路由
	静态路由、RIP v1/v2、ECMP、OSPF、IS-IS、BGP

	
	
	
	IPv6特性
	支持ND（Neighbor Discovery）
支持PMTU

支持IPv6 Ping、IPv6 Tracert、IPv6 Telnet

支持手动配置Tunnel

支持6to4 tunnel

支持ISATAP tunnel

支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、TCP/UDP协议端口号、协议类型等ACL

支持MLD v1/v2 Snooping（Multicast Listener Discovery snooping）

	
	
	
	组播
	支持1K的组播组
支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制

支持组播VLAN和跨VLAN组播复制

支持捆绑端口的组播负载分担

基于可控组播

基于端口的组播流量统计

	
	
	
	QoS/ACL
	支持端口入方向、出方向的速率限制
支持报文重定向

支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能

每端口支持8个优先级队列

支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP等队列调度算法

支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记

支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议端口号、协议、VLAN的非法帧过滤功能

支持基于队列限速和流量整形功能

	
	
	
	接入和安全特性
	用户分级管理和口令保护
支持防止DOS、ARP防攻击、ICMP防攻击功能

支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定

支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC

支持黑洞MAC地址

支持MAC地址学习数目限制

支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制

支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS等多种方式

支持SSH V2.0

支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单

支持DHCP Server,DHCP Relay, DHCP Snooping, DHCP Security

	
	
	
	防雷能力
	业务端口防雷能力：6KV（PoE类型设备的业务端口防雷能力1KV）

	
	
	
	管理和维护
	支持智能堆叠
支持MFF

支持Telnet远程配置、维护

支持自动配置功能

支持VCT虚拟电缆检测(Virtual Cable Test)

支持以太OAM（802.3ah 和 802.1ag）

支持断电告警Dying gasp功能（S3700-28TP-EI-MC-AC）

支持SNMPv1/v2c/v3；支持RMON

支持MUX VLAN特性；支持GVRP协议

支持eSight网管系统、支持WEB管理特性

支持SSH V2

	3
	网络机柜
	1台
	尺寸
	2100 mm×1000 mm×600 mm

	
	
	
	其他
	配置红黑电源隔离插座

	4
	红黑电源隔离插座
	1个
	隔离度
	≥50dB(1500KHz—30MHz)

	
	
	
	电压
	220V±50Hz

	
	
	
	电流
	10A

	
	
	
	外观尺寸
	265mm×73mm×40mm

	
	
	
	重量
	约1kg

	5
	内网终端
	1台
	机型
	商用计算机

	
	
	
	CPU
	≥Intel i5（或相当于、不低于该参数）

	
	
	
	主板
	Intel芯片组H81及以上（或相当于、不低于该参数）

	
	
	
	内存
	≥4G DDRIII 1600MHZ

	
	
	
	显卡
	核心显卡

	
	
	
	I/O接口
	≥6个（其中至少2个USB接口前置，其中至少2USB3.0接口） 

	
	
	
	声卡
	集成HD Audio，支持5.1声道

	
	
	
	硬盘
	≥1TB，SATA3及以上接口，7200rpm

	
	
	
	光驱
	DVD-RW

	
	
	
	网卡
	≥100/1000M以太网卡

	
	
	
	显示器
	19.5〞宽屏分辨率1600*900， LED背光显示，亮度不低于250，对比度不低于1000:1，响应时间 ≤5ms

	
	
	
	操作系统
	WindowsXP（是否需要带介质或开放式授权：即预装正版即可）

	
	
	
	键盘
	USB接口防水抗菌键盘

	
	
	
	鼠标
	USB接口光电抗菌鼠标

	
	
	
	电源
	不低于280W

	
	
	
	机箱
	标准立式机箱

	
	
	
	整机认证
	3C 、节能认证、环境标志产品认证、整机防雷检测认证

	
	
	
	服务
	提供原厂商三年整机免费（包括键盘、鼠标、显示器等所有部件）上门保修，（提供原厂对本项目唯一授权及三年原厂服务承诺函原件）

	
	
	
	功能
	同品牌网络同传功能，硬盘保护

	
	
	
	其他
	MTBF≥30万小时、所投产品需为2014年IDC中国市场商用台式销量排名前四品牌，不得安装无线网卡、无线键鼠、蓝牙、红外线

	6
	视频干扰器
	1台
	干扰方式
	视频信息相关干扰

	
	
	
	干扰频率范围
	1MHz—1300MHz

	
	
	
	干扰强度
	≤85dB μV

	
	
	
	干扰方向
	全方位

	
	
	
	故障指示
	声光报警

	
	
	
	可连续工作时间
	12小时

	
	
	
	功耗
	<15W

	
	
	
	工作电压
	220V+22V

	
	
	
	工作温度
	0℃—40℃

	
	
	
	最大湿度
	90%

	
	
	
	体积
	200mm×80mm×140mm

	7
	彩色激光打印机
	1台
	产品类型
	激光打印机

	
	
	
	最大打印幅面
	A4

	
	
	
	最高分辨率
	2400x600dpi

	
	
	
	黑白打印速度
	18ppm

	
	
	
	彩色打印速度
	4ppm

	
	
	
	内存
	32MB

	
	
	
	网络打印
	不支持有线网络打印

	
	
	
	双面打印
	手动

	
	
	
	首页打印时间
	小于14秒（黑白）/26秒（彩色）

	
	
	
	介质类型
	普通纸，薄纸，票据纸，预印纸，再生纸，标签，卡片纸，厚纸，棉纸，彩纸，相纸

	
	
	
	介质尺寸
	A4，A5，A6，Letter，Legal，Executive，Folio，ISO B5，JIS B5，GlossyPhoto 220 g/m2，Label，Postcard 4x6

	
	
	
	出纸盒容量
	50页

	8
	扫描仪
	1台
	产品类型
	平板式+馈纸式

	
	
	
	最大幅面
	A4

	
	
	
	扫描元件
	CCD

	
	
	
	光学分辨率
	600x1200dpi

	
	
	
	最大分辨率
	19200x19200dpi

	
	
	
	扫描范围
	平板：216×297mm，ADF：最大245×356mm，最小90×90mm

	
	
	
	扫描介质
	反射稿：文件，图片，照片

	
	
	
	扫描速度
	10ppm

	
	
	
	接口类型
	USB2.0

	
	
	
	扫描模式
	彩色、灰阶、黑白

	
	
	
	色彩位数
	48位

	
	
	
	自动进纸器
	支持，80页

	
	
	
	介质重量
	60-120g/m²

	
	
	
	双面扫描
	手动

	
	
	
	网络扫描
	不支持

	
	
	
	扫描按键
	5键：扫描、复印、电子邮件、OCR、自定义

	
	
	
	产品尺寸
	468×347×175mm

	
	
	
	产品重量
	4.8kg

	
	
	
	其它性能
	颜色滤除：红、绿、蓝

	9
	防火墙
	1个
	按国家保密局规定要求

	10
	红外感应器
	1个
	按国家保密局规定要求

	11
	摄像头
	2个
	按国家保密局规定要求
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