计算机学院“智慧校园新媒体联合实验室”设备及耗材采购项目
清单，技术规格、参数及要求
注：投标文件中需注明货物的品牌、型号、规格与详细技术参数等。
	设备名称
	参数规格
	数量

	PC工作机
	操作系统
Windows 8.1 中文版
处理器
Core i3-4160T
显卡
GeForce 820A 显卡
显存
2G
内存
4G DDR3
硬盘
1T 7200转硬盘
光驱
Rambo刻录光驱
显示器
23英寸全高清IPS LED显示屏（16:9）
摄像头
1080P摄像头
音响
2.0音箱
键盘鼠标
有线键盘鼠标套装
无线传输
802.11ac无线网卡
数据传输
读卡器/USB3.0*2/HDMI-OUT高清视频输出接口
真情回馈
两年有限保修及一年上服务
备注
150W电源
	2

	多媒体终端
一体机及
外接模组
	42吋 16:9 1920*1080RGB

Cortex-A8四核1.2G DDR3 1G
8G FLASH ANDROID4.2
	1

	
	55吋 红外触控
16:9 1920*1080RGB

四核A31 DDR3 1G
8G FLASH ANDROID4.2
	1

	
	蓝牙信标模组 激光打印模组
扫码扫描模组 投币收费模组
人脸识别模组 4G通信模组
摄像头、无线键鼠及其他外设
	1

	
	蓝牙信标模组：
4.0蓝牙协议
专用电池 电压3.0VDC

发射功率 -23~0dBm可调
广播频率100~2000ms可调
适合系统iOS7.0+/Andriod 4.3

支持空中升级
支持密码连接及不可连接模式 防恶意连接功能
传输距离 5-120米(空旷) 有效距离10-30米
待机时间 6-36个月 取决于广播频率周期
	1

	
	终端打印模组：
高速USB2.0 最高分辨率5760x1440 dpi

A4，A5，A6，B5，10x15 厘米（4x6 英寸），13x18 厘米（5x7 英寸），9x13 厘米（3.5x5 英寸），13x20 厘米（5x8 英寸），20x25 厘米（8x10英寸），16：9 宽尺寸，100x148 毫米
	1

	
	扫码扫描模组：
IC/ID识别模组、二维码扫描模组。
	1

	
	投币收费模组：
硬币识别模块、投币器。
	1

	
	人脸识别模组：
彩色130万CMOS 1.0V/lux-sec@550nm

1280 x960 有效像素 25FPS

USB2.0、USB3.0 电子快门 白平衡
42.3 dB Windows XP SP3以上，Linux
	1

	
	4G通信模组：
支持LTE网络100Mbps下行和 50  Mbps上行速率或DC-HSPA+网络42  Mbps下行和11.5 Mbps下行速率；
多频EDGE/GPRS/850/900/1800/1900MHz  ，                       WCDMA/1900/2100/2600MHz，LTE/700（B17）AWS。
	1

	
	终端外设：
网络摄像头、无线键鼠套装。
	1

	云服务器ECS
	WIN SERVER
4核/4G内存/512G云盘/6M带宽
	提供云服务3年


