
附件：

移动互联技术实训室设备采购清单、技术规格及要求
注：投标文件中需注明货物品牌、规格、型号、详细技术参数等
	仪器设备名称
	规格及主要技术参数
	
	数量
	单位
	

	设备1：移动互联开发平台
	1） 核心板：
    CPU：ARM Exynos4412 Quad-core

主频：1.4~1.6GHz

内存：2G Bytes DDR3 

内置存储：iNAND 8GB 

Flash：NAND FLASH接口 

PMU：特有的PMU管理芯片，ACT8847
2） 主板：
显示接口：LCD、LVDS、VGA(THS8136PHP，符合VESA标准，兼容所有设备)。
以太网：DM9000，支持10M/100M自适应网络。
音频芯片：WM8960，3.5标准耳机接口，支持带MIC耳机，以及耳机HOOK 按键。
USB接口：两路独立的USB Host2.0接口，其中一路一扩四。
USB-HUB芯片：FE1_1S（4路USB-HOST接口）。
OTG 2.0接口：MicroUSB。
G-Sensor：MMA7660，360度高灵敏度三轴重力传感器。
HDMI接口：A型，HDMI1.4，支持3D输出，1080P高清分辨率。 

两路独立的Camera接口。 

两路独立SD卡接口。
支持RTC实时时钟保存。
20针JTAG接口。
BUS总线接口。
串口：4路UART接口。
TP接口：支持USB和I2C方式。
Touch Board：独特的触摸输入接口。
特有的C2C接口。
支持有I2C、I2S、SPI、PWM、ADC/DAC、PWM、PCIE【3G】及丰富的GPIO接口 。
系统按键：power、reset、vol+、vol-、home、back、menu、up、down、  left、right。
3） 液晶屏：10.1寸LVDS 高清屏 1280x800。
4） 触摸屏：10.1寸5点电容式触摸屏。
5） 3G模块：EM770W，WCDMA模块。
6） WIFI模块：RF-UM02BS USB接口蓝牙模块。
7） 蓝牙模块：RDA8575串行蓝牙模块
8） 电源：12V4A
9） 操作系统：Google Android4.0.4 ICS
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	设备2：智能数据网关
	1）核心板：
    CPU：ARM Exynos4412 Quad-core

主频：1.4~1.6GHz

内存：2G Bytes DDR3 

内置存储：iNAND 8GB 

Flash：NAND FLASH接口 

PMU：特有的PMU管理芯片，ACT8847
2）主板：
显示接口：LCD、LVDS、VGA(THS8136PHP，符合VESA标准，兼容所有设备)。
以太网：DM9000，支持10M/100M自适应网络。
音频芯片：WM8960，3.5标准耳机接口，支持带MIC耳机，以及耳机HOOK 按键。
USB接口：两路独立的USB Host2.0接口，其中一路一扩四。
USB-HUB芯片：FE1_1S（4路USB-HOST接口）。
OTG 2.0接口：MicroUSB。
G-Sensor：MMA7660，360度高灵敏度三轴重力传感器。
HDMI接口：A型，HDMI1.4，支持3D输出，1080P高清分辨率。 

两路独立的Camera接口。 

两路独立SD卡接口。
支持RTC实时时钟保存。
20针JTAG接口。
BUS总线接口。
串口：4路UART接口。
TP接口：支持USB和I2C方式。
Touch Board：独特的触摸输入接口。
特有的C2C接口。
支持有I2C、I2S、SPI、PWM、ADC/DAC、PWM、PCIE【3G】及丰富的GPIO接口 。
系统按键：power、reset、vol+、vol-、home、back、menu、up、down、  left、right。
3）液晶屏：10.1寸LVDS 高清屏 1280x800。
4）触摸屏：10.1寸5点电容式触摸屏。
5）3G模块：EM770W，WCDMA模块。
7）WIFI模块：RF-UM02BS USB接口蓝牙模块。
8）操作系统：Google Android4.0.4 ICS。
9）智慧农业网关服务系统：《智慧农业网关服务系统》包括串口数据采集模块和WIFI数据访问服务模块；支持后台运行。
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	设备3：智能农业沙盘
	1） 沙盘底座：表面抛光并喷涂黑色弹性橡胶漆。
2） 沙盘中框：原色注塑，表面抛光，喷金属漆；油漆牌号：18号银，4分消光。
3） 沙盘外罩：整体材料采用3毫米厚的透明亚克力板；表面采用6楞对称折弯，         两头封堵。
4） 沙盘场景：绿草地、2个建筑物、树木、苗圃、土地或者石子小广场；风扇、         补光灯、密封自循环小水泵、红色报警灯、蜂鸣器。
5） 光照度传感模块：量程0-20万LUX之间，输出类型4-20ma输出，使用场所         室外防水型，测量精度±7%ＦＳ，测量原理：带滤光片的硅蓝光          伏探测器，波长测量范围：380nm-730nm,大气压力80Kpa-110Kpa；         板载CC2430 Zigbee通讯模块；底部IC插座供电。
6） 空气温湿度传感模块：传感器参数：供电：3.3V-5V，温度：-20-80℃，偏          差：±0.5℃；湿度：0-100RH，精度：3%FS，长期稳定性：温度          ＜0.1℃/年，湿度＜1%RH/年，输出信号：4-20ma，负载能力：电         流输出型≤500Ω。板载CC2430 Zigbee通讯模块；底部IC插座          供电。
7） 二氧化碳传感模块：传感器参数：量程0-2000PPM，精±30%PPM±5%，工作          环境温度-20℃-80℃湿度0-95%RH（无凝结），工作原理：分散式          红外光谱（NDIR），响应时间：＜15S，取样间隔＜3S，电源供电1         2VDC-24VDC,输出类型：三线制4-20ma，功耗：峰值＜160ma，正          常＜50ma。板载CC2430 Zigbee通讯模块；底部IC插座供电。
8） 土壤湿度传感器：传感器参数：供电：3.3V-5V，温度：-20-80℃，偏差：          ±0.5℃；湿度：0-100RH，精度：3%FS，长期稳定性：温度＜0.1℃         /年，湿度＜1%RH/年，输出信号：4-20ma，负载能力：电流输出          型≤500Ω；板载CC2430 Zigbee通讯模块；底部IC插座供电。
9） 执行继电器模块：4路继电器输出；板载CC2430 Zigbee通讯模块；底部I          C插座供电。
10） LED显示模块：4位8段码LED数码管，分别显示四组传感器数据；空         气温湿度可复用显示。
11） Zigbee协调器模块：板载CC2430 Zigbee通讯模块；一路RS-232串行         接口；一路USB转RS-232接口。
12） 交直电源变换模块：直流输出功率大于60W。
13） 电源线：三相220V/10A交流电源线。
14） 串行通讯协议：封装成.java文件，其中包括初始化接口，握手接口，          读取数据接口，发送控制命令接口。
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