附件：
武汉软件工程职业学院办公家具采购清单及技术要求
投标文件中需注明所使用的产品的品牌、规格及型号。
	序号
	货物名称
	数量
	规格
	技术要求
	备注

	1
	文件柜
	5
	4500W×420D×2000H
	贴面用材：0.6mm厚胡桃木木皮饰面，白木实木封边。基材：名优品牌MFC，绿色环保产品甲醛释放量1.5mg/L，密度≥760kg/m3，静曲强度≥51.2Mpa，吸水厚度膨胀率≤8.1%；符合国际E1级环保级标准。油漆：名优品牌环保油漆。表面平整度≥0.09，环保硬度达2.0H以上。五金配件：锁具、导轨、连接件、铰链均采用名优品牌。

	颜色、柜内结构采购方与供货方制作时商定

	2
	办公桌
	5
	2000w×1000D×760H
	材质 基材：采用名优品牌E1级MFC板，含水率低于12%，经防虫防腐处理，密度高，握钉力强，有利于固定金属配件；
贴面用材：采用美国进口一级厚天然黄橡木木皮饰面，木皮宽度大于等于200mm,木材含水率10%，班台两面双贴木皮，两面均衡油饰，纹理自然；
封边用材：采用优质楸木实木封边；
油漆：采用进口优质环保油漆台，表面哑光隐孔漆工艺；

	附带电脑桌，颜色同上

	3
	办公椅
	5
	高背
	饰面用材：优质真皮覆面；          
泡　  棉：内衬优质高回弹一次成型PU泡棉(模具成型)，座垫泡棉密度大于35kg/m3，靠垫泡棉密度大于30kg/m3,不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好；

	黑色真皮转椅

	4
	茶水柜
	5
	1200W×400D×860H
	贴面用材：0.6mm厚胡桃木木皮饰面，白木实木封边。基材：名优品牌MFC板，绿色环保产品甲醛释放量1.5mg/L，密度≥760kg/m3，静曲强度≥51.2Mpa，吸水厚度膨胀率≤8.1%；符合国际E1级环保级标准。油漆：名优品牌环保油漆。表面平整度≥0.09，环保硬度达2.0H以上。五金配件：锁具、导轨、连接件、铰链均采用名优品牌。
	颜色同上

	5
	茶几
	5
	1200W×600D×450H
	贴面用材：0.6mm厚胡桃木木皮饰面，白木实木封边。基材：名优品牌MFC板，绿色环保产品甲醛释放量1.5mg/L，密度≥760kg/m3，静曲强度≥51.2Mpa，吸水厚度膨胀率≤8.1%；符合国际E1级环保级标准。油漆：名优品牌环保油漆。表面平整度≥0.09，环保硬度达2.0H以上。
	颜色同上

	6
	沙发
	5
	三人位
	面  料：优质真皮覆面；
泡　棉：内衬优质高回弹一次成型PU泡棉(模具成型)，座垫泡棉密度大于35kg/m3，靠垫泡棉密度大于30kg/m3,不含氟氨化合物，圆润厚实，弹性好；
框  架：优质实木支架；                                   五  金：优质五金配件。
	黑色面料、样式商定


