附件2：
50寸触摸一体机技术参数
产品特性：
· 工业级的LED面板, 节能背光源,更环保节能
· 金属外框为黑色五金金属构造，书写面为高钢化防划防撞防护屏玻璃
· 一体化集成、全高清1080P显示、高保真立体声
· 超轻超薄机身，防尘、防爆处理 

· 十点智能触控、全屏手写
· 遥控开关机电脑功能
· 支持OPS功能
· 广泛应用于教学培训、军队文化建设、交通指挥、新闻媒体演播、展厅展馆、视频会议等领域
技术参数：
	面板  特性
	
	

	
	面板
	50“LED panel

	
	显示面积
	1095.84 (H) x 616.4 (V)

	
	分辨率
	1920x1080

	
	色彩
	16.7M

	
	点矩
	0.744(H)×0.744(V)

	
	亮度
	350cd/㎡

	
	对比度
	1500:1

	
	可视角度
	±178°

	
	视频特性
	3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器

	电脑配置
	CPU
	Intel G2020奔腾双核2.9G

	
	操作系统
	Support Windows 7/ Windows XP/ Windows 2000 / Linux UNIX

	
	内存条
	DDR3 2G

	
	硬盘
	固态硬盘64G

	
	电脑接口
	HDMI×1,VGA×1,USB×6,DVI×1,RJ×1,PCAUDIO×1,MIC×1

	
	尺寸
	240mm×205mm×40mm

	触摸系统特性
	支持触摸点数 
	十点

	
	书写方式 
	手指或笔触摸

	
	触摸有效识别
	触摸有效识别:＞5mm

	
	定位技术 
	非接触式红外感应定位技术

	
	定位精度 
	±1.5mm

	
	触摸分辨率 
	32768(W)×32768(D)像素

	
	响应速度 
	4ms

	
	光标速度 
	120点/秒

	
	红外触摸屏系统通讯端口 
	USB

	
	计算机响应
	系统自动识别

	
	接口方式 
	RS232或USB

	输入接口
	模拟视频输入
	RGB×1，YPBPR×1

	
	复合视频输入
	AV×1

	
	电脑信号输入
	VGA×1

	
	多媒体播放输入
	USB×2

	
	数字高清输入
	HDMI×3

	
	音频输入
	RCA×1

	输出接口
	复合视频输出
	AV：1；

	
	电脑信号输出
	VGA x3

	
	数字高清输出
	HDMIx3

	
	音频输出
	EARPHONE（耳机）：1

	其他特性
	其他功能
	支持自动关机，一键开关机，睡眠定时功能,支持HDCP；可选配支持遥控器控制电脑开关机；

	
	菜单显示
	菜单语言:中文/英文（支持多国语言）

	
	整机寿命
	＞50000小时

	
	工作温度
	0℃～50℃

	
	存储温度
	－20℃~60℃

	
	工作湿度
	《85%

	
	存储湿度
	《85%

	电源特性
	电源输入
	AC100~240V 50 /60 HZ

	
	最大消耗功率
	≦150W

	
	待机功率
	<1W

	外观
	整机尺寸(mm)
	1191.4*712.2*117.1（含壁挂尺寸27.5mm）

	
	外箱尺寸(mm)
	1285*825*205 mm

	
	毛重
	37kg

	
	净重
	34KG

	
	防护登记
	IP65/68；

	
	附件
	说明书，保修卡，合格证，遥控器，电池，电源线，HDMI线，音频线，触摸笔2根。

	
	其他
	钢化玻璃：GB/T 厚度4mm，莫氏7级防爆

	安装
	安装方式
	落地式/壁挂式

	
	挂架
	标配

	
	底座
	选配


外观尺寸图：
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