附件：
图书馆自动化系统服务器及相关设备清单

投标文件中需注明所使用的产品的品牌、规格及型号。
（一）1套2路知名品牌服务器(含显示器) 
1、机型：2U机架式服务器；

2、CPU：2颗Intel Xeon E5-4610v2(8核2.3G Hz)处理器；

3、内存16GB：2块8GB/DDR3；

4、硬盘：3块 300GB/SAS/企业级；

5、缓存：1 块 LR282A:8口/SAS/6Gb/1GB缓存/支持RAID 0,1,5,6,10,50,60

6、导轨：1 套 上架导轨套件(适用于机柜立柱间距730--870mm)

7、光驱：1 个 DVD/RW/SATA薄光驱

8、电源：双1200瓦电源及满配冗余电源风扇
9、光纤卡：1块 8GB/PCI-E双端口光纤卡 

10、软件服务：安装指定版本UNIX操作系统或微软windows服务器操作系统及指定版本虚拟机软件完成与本校网络环境与图书馆管理系统ilassII2.0的应用相适应的相关网络配置及调试

11、显示器：液晶\15-25英寸\亮度:300cd/m2\对比度:1000:1\最佳分辨率:1920 x 1080
12、售后服务：必须原厂项目授权，正规渠道供货，售后由原厂金牌工程师上门服务安装、调试，三年金牌质保。若三年内非人为故障次数达到3次，商家须接受采购方提出的退货要求。
（二）1台知名品牌UPS
1.基本参数：

额定容量：5400W ;


输入电压范围:120-275VAC;

电池：12V/7Ah*15PCS;

电池备用时间：>4分钟（取决于用户需求和配置）

回充时间：5小时回充90%

输入频率范围40-70Hz；

输入功因>0.95

输出电压范围AC 220V（1±1%）V

效率：市电模式>94%  ECO高效模式>98%；

输出精度：±1%；

LED显示：负载/电量/输入/输出/运行模式

输出频率：50/60Hz±0.2 Hz

连接：单相二线+接地

输出波形：纯净正弦输出

输出谐波失真：≤3%，输入THD-V<1%，线性负载；

过载能力：1分钟 105%-125%负载  30秒125%-150%负载0.5秒 150%负载；

环境参数：温度0-40℃  湿度20-90%（无凝露） 噪声<50db 距离1米

标准和认证：IEC61000,IEC62040,GB7260,GB4943

通讯接口和软件：RS232(标配)，可扩展插槽（选配）：可选择NMC卡，CMC卡，AS400卡或USB卡；EPO(选配)：紧急关断；软件：Winpower;

2.其它参数：


外观尺寸＜300×600×600mm

产品重量＜60kg
（三）3套台式电脑
1、主板

芯片组Intel H81

显卡类型：集成

声卡类型：集成

网卡：1000Mbps以太网卡

2、CPU

类型：奔腾双核

速度：3.2GHZ

核心数：双核

三级缓存：3MB

3、内存

容量：4GB

速度：DDR3

插槽数量：2个

最大支持容量：16GB

4、硬盘

容量：1TB
类型：SATA 串行

转速：7200转/分钟

5、光驱

类型：DVD

6、输入设备

鼠标键盘：USB键鼠套装

（四）3台TL-SG1024T 24口全千兆非网管机架式交换机
· 24个10/100/1000M自适应RJ45端口 
· 所有端口均具备线速转发能力
· 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 
· 提供汇聚上联、网络克隆和标准共享三种工作模式，适应不同网络环境 
· 支持通过拨动开关切换交换机工作模式 
· 即插即用，可上机架

· 提供模式切换开关，支持"汇聚上联"、"标准共享"和"网络克隆"三种工作模式，可优化支持无盘系统、网络克隆等网络应用。
