武汉软件工程职业学院艺术与传媒学院雕刻实训室设备采购
清单，技术规格、参数及要求
注：投标文件中需注明货物的品牌、型号、规格与详细技术参数等。
	仪器设备名称
	规格及主要技术参数
	数量
	单位

	激光测距仪
	手持式
激光二极管
635 nm, < 1 mW
测量范围
0,05 - 150 m
激光级别
2
测量精度
± 1 mm
典型测量时间
< 0.5 s
最大测量时间
4 s
电源
4 x 1.5V LR6 (AA)
重量 (大约)
0.24 kg
宽度
66 mm

	10
	台

	墙体探测仪
	可探测：塑料、金属及电缆 
最大探测深度：100毫米 
精确度：+/-5毫米 
自动切换：约5分钟后 
电源：4x 1.5 伏特 LR6（AA） 
尺寸：273毫米x98毫米x100毫米 
重量：0.8公斤
	2
	台

	精密型光纤激光打标机

	激光类型脉冲或连续
激光功率20W

激光波长1050～1070nm

调制频率20～80KHz

光束质量m2 ＜1.5

标准打标幅面110×110mm

可选配打标幅面100x100mm，160x160mm，175×175mm，200x200mm(可选)

打标深度0.01-0.5mm(视材料可调）
扫描速度10000mm/s

重复精度0.001mm

最小字符0.015mm

打标线宽0.01-0.2mm(视材料可调)

定位精度0.02mm

激光器寿命﹥100,000 小时
整机功率0.5KW

冷却方式内置风冷
控制接口标准USB

外形尺寸920mmX740mmX(1134-1415)mm

电压AC220V±10%,800W
	1
	台

	激光雕刻机

	激光类型： 封离式CO2 激光管
激光功率100W

雕刻面积： 1300×900mm

雕刻速度0-1500mm/s

切割速度： 0～600mm/s

重复定位精度： ±0.03mm

工作电压： 220V±10%

频率： 50HZ

整机功率： 2.2KW

控制方式： CNC 专业控制单元，微步细分系统
支持图形格式BMP,HPGL,JPEG,GIF,TIFF,PCX,TAG,CDR,DWG,DXF

冷却形式： 强制水冷及保护系统
辅助装置： 抽风机及排风管
切割平台： 刀条或蜂窝工作平台
升降/旋转滚珠丝杆升降、
工作台升降范围0-43cm

旋转夹持范围直径80CM,长度72CM

功率控制方式激光能量和运动控制相配合
控制软件： 正版激光软件

含吸尘设施
机器尺寸： 1800*1200*1150mm
	1
	台

	立体雕刻机

	X、Y 轴行程1300*2500mm

Z 轴行程200mm

平台尺寸1300*2500mm

最大运行速度15m/min

最大雕刻速度10m/min

分辨率0.01mm

重复定位精度0.05mm

最大进料高度200mm

雕刻指令G 代码*.u00*.mmg*.plt

软件运行环境windows98/2000/xp

功率(不含主轴) 1500W

工作电压AC220V/50Hz

主轴功率3KW

主轴转速24000rpm/min

工作方式步进电机
Z 轴进料高度200mm

旋转轴直径200mm
含吸尘设施
	1
	台

	金属非金属激光切割机
	金属非金属激光切割机是专业切割亚克力、木头、布料、皮革、塑料、橡胶等非金属材料和、碳钢、不锈钢、等金属材料，能同时对平面及曲面进行切割

加工幅面  1300mm×2500mm
X轴行程1300mm
Y轴行程40mm
X、Y轴定位精度≤±0.05mm
X、Y轴重复定位精度≤±0.01mm
X、Y轴最大定位速度20 m/min

激光器功率热刺或永利150W

工作平台刀条

冷却系统 CW5200

传动系统丝杆传动

导轨台湾上银导轨

电机进口的伺服电机

切割工件加工精±0.05mm/1000mm（钢板）
切割板材厚度范围＜1.5MM钢板、＜1.5MM不锈钢、＜30MM亚克力

整套机床占地面3600*1850*1300

机床重量1000Kg
额定功率4KW

额定电压220V
频率50Hz
含吸尘设施
	1
	台

	全自动弯字机
	工作原理自动送料，开槽，弯曲
可用材料铝，不锈钢，镀锌铁
槽角45-135（只为铝）
弯曲半径≥10mm

材料宽度≤128mm

材料厚度铝0.3-1.2mm，不锈钢steel≤1mm

功率≤1800W

机器尺寸1850mm*880mm*1300mm

整机重量400kg

电压220V/50-60Hz

工作气压0.015mm
	1
	

	激光焊字机
	名称300W 激光焊字机
机械部分光基座可拉伸行程550 毫米，激光头可旋转360 度。
工作台三轴行程幅面750*1000

工作台承载≤200KG

机器供电220V±10%/50/60Hz

激光类型Nd:YAG 脉冲氙灯
光点大小0．2-3．0mm

激光波长1064nm

脉宽≤15ms

激光功率300W

单脉冲能量90J

脉冲频率≤30Hz

激光输出焦距180mm

激光冷却水冷
制冷量2700W

整机功率<7KW

观察系统CCD

上下行程200mm

水平行程150*180mm

腔体行程550mm

设备尺寸机身
冷水机
1450*800*1100mm

700*500*900mm

包装尺寸机身
冷水机
1530*830*1200mm

720*510*970mm

重量（带包装） 280KG
	1
	

	UV平板喷绘机

	喷头技术  高精度压电式UV喷头14PL
喷头数量  7个
喷头类型  KONICA 工业头 

打印分辨率  720*720dpi,720*1080,720*1440dpi,1440*1440dpi
打印模式  单向和双向
打印物料定位方式  自动
送料方式  吸附式介质固定平台
打印物料厚度探测方式  自动感应式
喷头升降方式  喷头高度自动控制系统
RIP 软件  Photoprint/
图像格式  Tiff,Jpeg,Postscript3,EPS,PDF等
颜色控制  符合国际ICC标准，拥有曲线和密度调整功能
接口  USB
墨水类型  UV 颜料墨水
颜色  C M Y K Lc Lm 加白色
最大输出尺寸  2500 mm × 1220 mm
可打印介质  板材(玻璃、铝塑板、木板、扣板、吊顶、有机板、陶瓷、波纹板、泡沫板、金属板、塑料、织物、墙纸、砖、石等)
最大介质厚度  100 mm
机头与走纸驱动  AC 伺服电机
输入电压  50Hz/60Hz,220V(±10%)>35A
环境要求  温度20℃-28℃，湿度40%-60%
外观尺寸  4520 × 2050× 1330mm [长 × 宽 × 高]
重量  1680 KG
	1
	

	一体式工作站
	产品类型一体式工作站

CPU类型Intel 酷睿i3
CPU型号酷睿i3-2120

CPU主频3.3GHz

制程工艺32nm

三级缓存3MB

总线规格DMI 5GT/s

CPU核心双核（Sandy Bridge） 
CPU线程数四线程

主板芯片组Intel C206

扩展槽1×MXM端口
3×迷你型全长PCI-E 显卡专用 MXM 

内存类型ECC DDR3

内存大小8GB
内存描述8GB DDR3 ECC RAM

内存插槽数量4×DDR3 DIMM 

最大内存容量32GB

硬盘容量500GB 纠错

光驱类型DVD-ROM

显示器大小27英寸

显示器描述27英寸对角IPS LED背光宽屏显示器（2560x1440），支持10.7亿多种颜色（通过A-FRC技术）

音频系统/声卡集成高清IDT 92HD91，SRS高级音响，惠普数字麦克风阵列

质保时间3年
	7
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	高温电窑
	1、控温精度：±1℃    炉温均匀度：±1℃
2、微电脑全自动控制，可编制多段升、保、降温曲线，全自动升温、保温、降温和超温保护，程序运行结束自动停止，无须值守。
3、升温快、高节能、高精度、高稳定性、保温性能好
4.、炉体温度接近室温 
5、炉膛全部采用进口摩根纤维，保温性能好，抗热震、耐温高、耐急冷急热、
6、全自动液压升降、炉口向下、高温状态下可开启炉门进行循环作业。
7、温度类别：≥  1400℃  
8、炉膛尺寸≥1立方米
	个
	1

	高温电窑
	1、控温精度：±1℃    炉温均匀度：±1℃
2、微电脑全自动控制，可编制多段升、保、降温曲线，全自动升温、保温、降温和超温保护，程序运行结束自动停止，无须值守。
3、升温快、高节能、高精度、高稳定性、保温性能好
4.、炉体温度接近室温 
5、炉膛全部采用进口摩根纤维，保温性能好，抗热震、耐温高、耐急冷急热、
6、全自动液压升降、炉口向下、高温状态下可开启炉门进行循环作业。
7、温度类别：≥  1400℃  
8、炉膛尺寸≥0.5立方米
	个
	1

	真空练泥机
	配备动力 3kw
电机转速 1440转
班产炼泥 8t
泥岗直径 150mm
出泥口规格 120--25mm
外形尺寸1200x500x800mm
	台
	1

	吸尘装置
	定制
	台
	2

	隔断
	1.5*1.5*3.6M10毫米钢化玻璃隔断4组
	项
	1

	光学经纬仪[image: image1.jpg]



	光学经纬仪  6″正像

望远镜  成像  正像  放大率  29倍  物镜有效孔径 40毫米  视场角  1°20′  视距乘常数 100  视距加常数 0  鉴别率 <3.6"  调焦范围 2米 ～ ∞  物镜壳外径  Φ46 毫米

望远镜长度　180毫米显微镜放大率  水平读数系统　　　73倍  竖直读数系统　　　74倍读数系
	座
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	经纬仪三脚架
	最大伸长180cm，收缩后长度110cm，木质，标配附件为垂球、六角螺丝刀
	个
	10


